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ARCHIMECCANICA

Francesco Qualizza, Antonio Stampanato [paesaggistal

Collaboratori: Enrico Dazzan, Gianluca Bertino,
Alessandro Deana,
lvan Boldrin {designer)

TORRE ABS
Cargnacco (UD)

Il progetto di riqualificazione della torre non si limita
all'idea di mitigazione della struttura esistente,

ma vuole risultare una fonte di reale suggestione

di incontro con la natura, capace di influenzare

la qualita dell'aria e mitigare linguinamento
atmosferico [assorbimento 1 tonn/anno CO2).
Secondo Aristotele «La natura e un principio e

una causa del movimento e della quiete in tutto

cio che esiste». Su questo concetto si basa lintero
progetto. Pur mantenendo la funzionale originaria

di serbatoio d'acqua, alla torre viene attribuito sia
un nuovo valore simbolico e rappresentativo, sia

un valore ecologico dato dai servizi ecosistemici
forniti. La torre esplicita una sintesi formale tra
architettura e natura, con l'obiettivo di raggiungere
un equilibrio dinamico tra geometria e meccanica.
La struttura, costituita da moduli in acciaio, &
esplicitamente dichiarata e ben riconoscibile nella
sua essenza costruttiva; ogni modulo é dotato di una

vasca aggettante a verde pensile. La combinazione
di questi, caratterizzata da traslazioni e rotazioni,
determina il volume architettonico. La componente
vegetale e costituita da piante caratterizzate da
un'elevata rusticita, crescita compatta, moderate
esigenze idriche, molte sempre verdi, specie
eminentemente ornamentali, ma anche specie che
ritroviamo abitualmente nelle nostre campagne,

in grado percio di attirare piccola fauna locale.

Impresa: Costruzioni Rusalen Srl, Carpenteria: OFF.M.A.
Srl, Vivai Livio Toffoli Ss, ZG Lighting-Prisma Impianti
Cronologia: 2016 — 2017
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ARCHIMECCANICA
Francesco Qualizza, lvan Boldrin (designer)

STUDIO VI/BA
Udine

Lo studio Vi/Ba si trova al piano nobile di un palazzo
storico con allinterno finiture risalente al XVI e XVIII
secolo. Il progetto si & posto l'obiettivo di coniugare
Vesigenze di uno studio professionale con lidea

che lo spazio architettonico rappresentasse un
percorso fluido e continuo dove poter ammirare la
bellezza delle preesistenze. Un approccio rispettoso
per un intervento silenzioso ma nello stesso tempo
dichiarato. Le pareti divisorie sono setti astratti,

la cui riduzione in elementi puri vuole sottolineare
per contrasto lintervento contemporaneo rispetto
al contesto. Le vetrate completano in altezza le
partizioni garantendo un’effettiva divisione fisica e
acustica, mantenendo la possibilita di osservare la
totalita dei soffitti decorati, permettendo alla luce
di penetrare nelle parti pit interne dello studio.

La forma spezzata dei setti risposte ad esigenze
strutturali, non essendo stato possibile fissarsi ne’
a pavimento ne’ a soffitto. Una struttura costituita
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da tubolari metallici corre all'interno delle pareti
divisorie e viene messa in tensione mediante una
spinta orizzontale verso le pareti perimetrali. La
struttura diventa anche elemento di sostegno per

il montaggio delle vetrate mediante fermavetri;
questi corrono lungo tutto it profilo delle vetrate

a coronamento dei setti intonacati. Il dettaglio
costruttivo & stato disegnato per potersi adattare
nelle diverse posizioni, elemento riconoscibile come
segno unico nella continuita degli spazi.

Impresa: Carpenteria: Costantini, Termosole F.ILi Marchi
sn¢, Architetto falegname Tommaso Pascutti, Soarve
Societa Artigian Vetrai srl, De Giusti Roberto
Cronologia: 2016
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